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ZASADY UK�ADANIA KOSTKI BRUKOWEJ

1 Rys.
1. Wykop - powinien by� wykonany na grubo�� wszystkich warstw 
powieszchniowych a jego dno powinno by� zag�szczone. W 
przypadku pod�o�a nieprzepuszczalnego nale�y przewidzie� spadek 
lub wbudowa� drena�. 
2. Kraw��niki (lub inne materia�y obrzegowania nawierzchni) 
– montujemy na wyznaczonych poziomach osadzaj�c je na 
fundamencie z betonu C12/15.

2 Rys.
Obydwie warstwy powinny by� zag�szczone pojedynczo metod� 
mechaniczn�.
3. Warstwa mrozochronna - zabezpieczenie przed skutkami przemarzania 
i z odpowiednim ods�czeniem wód opadowych powinno by� wykonane 
na zaprojektowane grubo�ci z materia�u wodo przepuszczalnego. Warstw� 
nale�y zag��ci� mechanicznie.
4. Podbudowa – warstwa ta odpowiada za stabilno�� oraz no�no��. Grubo�� 
podbudowy nie powinna wynosi� mniej ni� 10cm a wskazane jest nawet do 
40cm. Szczegó�owych informacji co do grubo�ci podbudowy mo�na uzyska� 
z odpowiednio wykonanego projektu. Po zag�szczeniu mechanicznym 
przewiduj�cym spadek poprzeczny 1-3% ru�nice w grubo�ciach podbudowy 
nie powinny przekracza� ±2cm.

3Rys.
5. Podsypka – warstwa betonu piaskowego o grubo�ci 3-5cm 
umo�liwiaj�ca równomierne u�o�enie i niweluj�ca ró�nice wysoko�ci 
kostek. Podsypk� nale�y wyrówna� zachowuj�c projektowany 
spadek poprzeczny i rz�dn� wysoko�ci ok. 1 cm ponad projektowany 
poziom warstwy. Nie nale�y zag�szcza�. 
6. Uk�adanie kostki – uk�adanie zaczynamy od brzegu nawierzchni 
(wbudowanego kraw��nika lub innego elementu oporowego). 
Kostk� uk�adamy na �wie�y beton, nie nale�y porusza� si� po 
podsypce a jedynie po u�o�onej kostce. 
7. Zasada trzech palet – kostk� brukow� produkuje si� z naturalnych 
sk�adników takich jak piasek, kruszywa, cement, których barwa mo�e 
si� ró�ni� i oddzia�owywa� na nieznaczne odchy�ki koloru kostki. 
W celu unikni�cia widocznych ró�nic w kolorze nawierzchni nale�y 
podczas uk�adania pobiera� kostki z trzech palet jednocze�nie i 
miesza� je przy wyk�adaniu.

4 Rys.
8. Spoinowanie – polega na roz�o�eniu warstwy piasku po ca�ej 
powierzchni kostki brukowej a nast�pnie na jej przemiataniu, 
tak aby piasek wype�ni� spoiny. �eby unikn�� zabrudze� kostki 
brukowej nale�y u�y� piasku p�ukanego. Spoina jest bardzo wa�nym 
elementem zapewniaj�cym stabilno�� kostek i odpowiedzialnym za 
przenoszenie znacznych obci��e� dynamicznych.
9. Zag�szczanie – przeprowadzamy symetrycznie, wzd�u� i 
poprzecznie parokrotnie,  w taki sposób �eby ka�da cz��� powierzchni 
by�a równomiernie zag�szczona a� do ca�kowitego zniwelowania 
ró�nic wysoko�ci poszczególnych kostek. Przy zag�szczaniu poziom 
nawierzchni obni�y si� o oko�o 1cm do projektowanej rz�dnej. Po 
zag�szczeniu nale�y ponownie zaspoinowa� a nast�pnie zamie�� lub 
sp�uka� nawierzchni� wod�.


